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INSTALLATION
· Die Daten auf dem Typenschild müssen dem bestellten Getriebe entsprechen.
· Die Geriebe sind mit Synthetiköl für Dauerschmierung versehen, die für jede Einbaulage  
  ausreichend ist. 
· Das Getriebe muss auf einer ebenen Fläche befestigt werden, die ausreichend steif ist, um jegliche 
  Vibrationen zu vermeiden.
· Das Getriebe und die Maschinenwelle müssen perfekt ausgerichtet werden, so dass eine 
  Überlastung oder Blockade der Maschine verhindet wird.
  Im anderen Fall muss der Kunde eine Begrenzungseinrichtung installieren.
  zb.  Gelenkwelle, Überlastkupplung usw.
· Vor Montage von Ritzeln, Gelenke, Riemenscheiben usw. müssen alle Teile gereinigt werden, 
  während der Montage müssen Stöße und Schläge vermieden werden , da sie die Lager 
   und andere Bauteile beschädigen könnten.
· im Fall einer Motormontage durch den Kunden , muss er prüfen, ob die Flansch- und 
   Wellentoleranzen zu einer "normalen" Klasse entsprechen; unsere Motoren erfüllen diese 
  Anforderung.
· Überprüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben und  Zubehör richtig angezogen sind.
· Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um gegen aggressive Witterungseinflüssen zu schützen.
· alle drehenden Teile sind zum Schutz des Betreibers abzudecken.




· Bei Lackieren des Antriebs sind die Dichtungen und die bearbeiteten Flächen abzukleben
· Alle Getriebe sind in RAL 9022 lackiert.

BETRIEB UND INBETRIEBNAHME
· um die beste Leistung zu erhalten, müssen die Getriebe erst nach und nach eingefahren werden,
  indem die Leistung in den ersten Betriebsstunden langsam erhöht wird, in dieser Phase in 
  der die Temperaturerhöhung als normal betrachtet wird.
· Im Falle eines fehlerhaften Betriebs, Geräusche, Ölverlust , usw. sofort das Getriebe stoppen 

 und wenn möglich die Ursache entfernen. Alternativ das Getriebe zur Überprüfung zurück senden

INSTANDHALTUNG
 . die Schneckengetrriebe der Größen 03 bis 08 und die Strinradvorstufen sind mit permanentem 
  synthetischem Öl  geschmiert und benötigen daher  keiner Wartung.

LAGERHALTUNG
· Bei Einlagerung von mehr als mehr als 3 Monate, sollten die Wellen und bearbeiteten Oberflächen
 geschützt mit Antioxidantien geschützt werden und die Dichtungen sollte eingeschmiert werden.

HANDHABUNG
· Bei Montage muss darauf geachtet werden, nicht die Öldichtungen und die bearbeitetenden
  Oberflächen zu beschädigen

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG.
· Die Verpackung, in der unsere Getriebe geliefert werden, sind recyclingfähig.
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